
 

 

ビープラス・テクノロジーは 2009 年 

3 月以来、高品質のコンピュータ接続

製品の製造業者として広範囲のアップ

グレード用製品を提供してきました。 

弊社製品はデスクトップ・ノートブッ

ク PC を問わず外部周辺機器との橋渡

し役としてご好評いただいています。 

連絡先: 台北市内湖区洲子街88号9階-1 

（台湾/中華民国・台湾省） 

電話: +886-2-7736-0128 

Fax: +886-2-7736-0126 

eメール(日本語):sales@bplus.com.tw 

ホームページ: http://www.bplus.com.tw/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ExpressCard型SDXC対応SDカードリーダ 

EC823 は ExpressCard 型 SDXC 対応 SD カードリーダです。 

EC823 は最大容量 2TB の SDXC カード互換で、SD Specification v1.1 

(Hi-Speed SDHS)および v2.0 (SDHC)に対応しています。 

EC823 は、USB2.0 High-speed (480Mbps)仕様の ExpressCard スロッ

トにて、SD Hi-Speed (SDHS)対応の SD カードを挿入したときに最高

の性能を発揮します。 

EC823 の SD カードスロットは本体にツライチとなっており、ノート

PC の ExpressCard スロットから SD カードがはみ出しません。 

EC823 を ExpressCard 34 もしくは 54 スロットに挿入するだけで

SDXC 互換の SD カードスロットをノート PC に追加できます。 

システム要求: 
 USB インターフェースのある

ExpressCard 34/54 スロット 

 OS:  

  Windows 7 (32/64 ビット),  

  Windows Vista (32/64 ビット) SP2 以降 

  Window XP SP3 以降 

  Mac OS 9.X/10.X 

  Linux Kernel 2.4.x/2.6.x 

注意事項: 
 50MHz で動作する SD High Speed (SDHS)仕様の SD カード

を利用したときに、最大の性能を発揮します。 

EC823パッケージ 

 メインコントローラ: GenesysLogic 製 GL823 

 Secure Digital
TM

 (SD) および MultiMediaCard
TM

 (MMC) 

- SDXC (Extended Capacity SD Memory Card)互換:最大 2TB  

- SD2.0 (SDHC, 最大 32GB)対応:後方互換性 SD1.1 (SDHS/50MHz), SD1.01, SD1.0 

- MMC Specification 対応: v3.x / v4.0 / v4.1 / v4.2 (バス幅:4 ビット)  

- ツライチ SD カードスロット: ExpressCard スロットから SD カードがはみ出ません。 

 ExpressCard1.0 仕様準拠: USB2.0 インターフェース 

 - Universal Serial Bus specification rev. 2.0 互換(Hi-Speed, 480Mbps) 

 - USB Mass Storage Class Specification v1.0 互換 

 サイズ: 34x75x5 (mm) –ExpressCard 34 (ExpressCard 54 にも挿入可能) 

 重量: 35g 

仕様一覧： 

EC823 


